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Montera och använd växthuset i enlighet med manualen och de 
användarinstruktioner som anges i den tekniska beskrivningen. Vänligen 
spara denna tekniska beskrivning för framtida bruk.  

 
Beskrivning 

Växthuset Tunnel är designat för att skapa ett mikroklimat som är gynnsamt för att 
odla trädgårdsgrödor på hustomter. Växthuset kan ha olika längd beroende på 
köparens önskemål. Den önskade längden på växthuset fås genom att köpa paket 
med förlängningsinsatser utöver den ursprungliga längden på 2 m (tabell 2). 
Storleken på den täckta grundytan beror på längden.  
Höjden på den monterade växthusramen är 2,2 m.  
Växthusets ram är tillverkad av galvaniserat stål och monteras ihop med skruvar 
och muttrar. Växthuset kräver ingen grund, men det går bra att montera en grund 
om så önskas. Växthuset fästs i marken genom nedgrävning av särskilda 
ramändar. Paketet inkluderar allt som krävs för att fästa polykarbonatskivorna. 
Växthuset kan levereras med polykarbonatskivor enligt kundens önskemål.  
Växthuset har två dörröppningar på motsatta sidor, och ett litet fönster i varje 
dörröppning. Se sida 17 för antal polykarbonatskivor.  

 
Tabell 1  Följande paket krävs 

Växthusets 
längd 

paketnummer 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5* Insats 

Nr. 1 Nr. 2 
2 m + + + + —   
4 m + + + + — + + 
6 m + + + + — ++ ++ 

 
 

Tabell 2 Paketens innehåll 
innehåll dimensioner, mm vikt, kg 

Ram (ursprunglig längd 2 m) 
1:a paketet – raka delar och manual 55х50х1260 8.0 
2:a paketet – valvdelar 230х50х1180 3.0 
3:e paketet – raka delar till kortsida 95х50х1260 15.6 
4:e paketet- fasta tillbehör och komponentdelar 180х130х80 2.0 
5*:e paketet - förseglingsprofil 350х300 1.5 

Insats (2 m ramförlängning) 
1:a paketet - balkar, raka delar, fasta tillbehör och 
komponentdelar  

75х50х1260 10.5 

2:a paketet - valvdelar 230х50х1180 2.0 
 

* Det 5:e paketet inkluderas inte i den kompletta utrustningen för Tunnel växthus. Det säljs separat på 
köparens begäran. Se sida 22 för information om montering av det 5:e paketet.  
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Tabell 3  Detaljerad lista över delar till Tunnel växthus  

     markering   namn                                                                  antal (st.) 

1:a paketet 
1 stativ 6 
2к balk för kortsida 12 
2кк balk för ovansida 2 
3 stöd 10 
24 grundstativ 10 

2:a paketet 
4ВК övre slutvalv 2 
4В övre valv 1 
4Н nedre valv 6 

3:e paketet 
8 anslutande (nedre) delar till kortsida 8 
9-1л vertikala delar till dörröppning 2 
9-1п vertikala delar till dörröppning 2 
9-2л vertikala delar till dörröppning 2 
9-2п vertikala delar till dörröppning 2 
9-3 täckplatta för nedre dörröppning 4 
9-4 täckplatta för övre dörröppning 4 
10 horisontella delar till dörröppning 4 
12фл vertikala delar till litet fönster på kortsida 2 
12фп vertikala delar till litet fönster på kortsida 2 
12дл vertikala delar till dörr 2 
12дп vertikala delar till dörr 2 
13м horisontella delar till dörr och litet fönster på kortsida  10 
14м diagonal till dörr och litet fönster på kortsida            12 
 lång klämma                                                                     10 
 kort klämma                                                                       6 
22 horisontell sil 1 
23 stagelement 4 
25 radiell sil 2 
26 vinkelbom                                                                          2 
 krok till dörr och litet fönster                                              4 
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 Detaljerad lista över delar till Tunnel växthus 

 
markering namn antal (st.) 

4:e paketet  
gångjärn till dörr och litet fönster   8 
krokarm   8 
skruv M4 х 8 332 
skruv M4 х 14  32 
skruv M4 х 25  92 
skruv M4 х 40  24 
mutter M4 484 
bricka  60 
specialskiftnyckel   1 
tejp   1 
tom del av lås (rotator med 2 elastiska huvuden)    4 
rotatorböjningsrör   1 
5:e paketet (inkluderas inte i grundutbudet)   
dörrprofil 8.5 m 
gångjärnsprofil 3.6 m 
profil till kortsida 12 m 

 
 
 

Tabell 4 Detaljerad lista över delar till insatsen Forlenges

    markering namn antal (st.) 
1:a paketet för insatsen Forlenges  

 

1 stativ 4 
2 grundbank 12 
2-кк balk för ovansida 2 
3 stöd 4 
 skruv M4 х 8 118 
 skruv M4 х 35 8 
 mutter M4 134 
 bricka 16 
 2:a paketet för insatsen Forlenges   
4В övre valv 2 
4Н nedre valv 4 
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Användarinstruktioner 

 
 

Växthuset är designat för vindhastigheter på upp till 30 m/s och en 
snöbelastning på maximalt 240 kg/m2 vilket ungefär motsvarar 0,6 m 
packad snö.   

 
1. Montera och placera växthuset på marken enligt manualen innan användning.  

 

2. På vintern ska växthusets polykarbonatskivor inte avlägsnas så länge 
snöbelastningen är begränsad. Om snöregionens nummer överstiger VI, 
kräver växthuset snöbelastningskontroll, dvs. periodiskt avlägsnande av 
snötäcke och förebyggande av snötryck på sidoväggar.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vid montering av växthuset av tredje part 
bör köparen se till att instruktionerna i 
manualen följs.  

 
Montera inte växthuset nära 
byggnader eller träd varifrån snö eller 
is kan falla ned. 2 m avstånd 
rekommenderas. 

 
 

Rengöring och tvätt av polykarbonatskivor  
 

 
1. Skölj av skivorna med varmvatten.  
2. Tvät ta dem med mi ld tvål lösning e l ler  rengör ingsmedel  och en 
mjuk t rasa el ler  svamp för  at t  av lägsna smuts.   
3. Skölj sedan skivan med kallt vatten och torka den torr med en mjuk trasa.  
 

 
Använd aldrig produkter med slipmedel eller högalkaliska medel för 
att rengöra polykarbonatskivor. Avtorkning av torr skiva skadar dess 
skyddande lager och förkortar livslängden. Gnugga aldrig 
polykarbonatskivornas yta med en borste, textil som innehåller 
metall eller andra slipande material.  

 
Använd inga svampdödande eller antibakteriella svavelpatroner för 
att desinficera växthuset för att förhindra korrosion (att ramen 
mörknar). 
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Garanti 

 

 
Garanti 

 
1. Tillverkaren är ansvarig för att leverera ett komplett ramverk till 
växthuset.. 

 
2. Tillverkaren är ansvarig för att växthuset ska kunna monteras enligt 
manualen.  

 
3. Tillverkaren är ansvarig för växthusets hållbarhet under specificerade 
väderförhållanden.  

 
4. Garantiperiod – 12 månader från inköpsdatum. 

 
 
 

Garantivillkor 
 

Garantin gäller inte i följande fall:  
 

1. Montering av växthuset som som inte följer instruktionerna i manualen.  
 

2. Oförmåga att följa användarinstruktionerna.  
 

3. Felaktig användning av växthuset. 
 

4. Översvämningar, orkaner, andra naturkatastrofer.  
 
 
 
 
 

Tillverkningsdatum: 
 
 
 
 
 
 
 

Tillverkare: Volya LLC 
8 Severnyi Pereulok, Dubna, Moscow Oblast 141983 

Tillverkaren är ansvarig för produkternas kvalitet i enlighet 
med civillagen i ryska federationen.  

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra växthusets 
design.  
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Monteringsguide för växthuset Tunnel växthus 

 
Introduktion 

1. En övergripande bild av ramen visas i Figur 1. Montera delarna så att to 
profilens sidodelar är vända mot polykarbonaten.  
Ramen är ihopsatt av numrerade delar. Vissa delar består av flera mindre 
delar som har samma nummer men olika index.  

 

2. Index: 
К – kortsida (utifrån växthusets längd); 
КК - valv; 
Н - botten;  
В – övre del;  
П - höger;  
Л - vänster; 

- pilen indikerar monteringsriktning utifrån 
manualens figurer. 

 

3. Terminologi: 

En del delar har tomma 
hål på grund av att de är 
likformade. 

Vänster sida är från vänster när man står utanför växthuset framför dörren.   
Höger sida är från höger när man står utanför växthuset framför dörren.  

 
4. Sätt ihop delarna med profiler som fästs med skruvar och muttrar genom 

hålen.Vid ihopsättning av delar via metoden profil-i-profil ska delen alltid 
vara högst upp.   

 
5. Var försiktig för att inte skada delarna, eftersom de inte är särskilt stabila 

innan den slutgiltiga ihopmonteringen. 
 
 
 
 
 
 
 

Sätt ihop delarna genom att använda alla tillgängliga hål är du monterar 
ihop ramen. Förenklad montering med bara en eller två skruvar följer inte 
monteringsinstruktionerna och kan ogiltigförklara garantin.  

 
 
 

Var försiktig! Delarna har vassa kanter. Skydda dig mot skador! Arbeta med 
säkerhetshandskar.  
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Översikt över ramen till växthuset Tunnel 
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del 4 - se Fig.4 
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Översikt över växthusramen med  insatser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
Fig. 2 

 
En Forlenges-insats 

Förlänger växthuset med 2 m 
 
 
 
 

Två Forlenges-insatser 
förlänger växthuset med 4 m 
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Monteringsordning 

 
1. Genomför monteringen nära den plats där växthuset ska placeras. 

 
2. Montera ihop växthuset enligt bilderna av de olika monteringsstegen och 

enheterna som visas i Fig. 6…14. 
 
 

3. Använd layoutplanen för att montera växthuset på en grund (Fig.3). Vid 
montering på marken, gräv ett dike med samma omkrets som ramen och 
med samma djup som spadbladet på den plats där växthuset ska stå. 
Montera ramen i diket. Kontrollera att ramens diagonaler är lika långa med 
hjälp av ett snöre. Växthuset ska placeras i marken så att de nedre delarna 
10 till dörröppningen nuddar marken. Kontrollera att diagonalerna är lika 
långa med hjälp av ett snöre igen och justera positionen för ramens vinklar.   

 
 

4. Justera ramens nivå genom att fylla igen diket eller gräva det djupare för att 
få de horisontella delarna raka och parallella med varandra och valven 
jämna från sidan. Skruva sedan åt alla skruvar en sista gång. 

 
 
 

2000 
 

Dörr 
840 580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dörr 15 
 
 
 
 

Fig. 3. Layoutplan för växthusets grund  



11 

Manual  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Layout av ramens valv och vertikala anslutande delar som 

förlängs med insatser 
 

Fig. 4 4Н 4Н 4Н 4Н 4Н 

 
 
 
 

4ВК 4В 4В 4В 4ВК 

 
 
 
 

4Н 4Н 4Н 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Vstavka-insats 
förlänger växthuset med 2m  

4Н 4Н 
 

 
Två Vstavka insatser 
förlänger växthuset med 4 m 

 
 
 
Fig. 5 
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växthuset med 2 m 
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växthuset med 4 m 
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 Monteringssteg 

 
 

STEG 1 
 
 
 

В Б 
3 

Fig. 6 

4В 
22 4Н 
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26 
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23 
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24 
 
 
 

23 
Б 

 
1    4Н 

 
25 

Montera ihop ett bärande valv (eller det antal bärande valv 
som krävs beroende på antal insatser) med delarna 1, 3, 
4В, 4Н, 22, 23, 24, 25, 26 med skruvar M4x8 och muttrar 
M4. Använd inte delarna 24 och 3 om växthuset monteras 
på en grund. 
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Fig. 7 
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А  Б 

 
Montera ihop två valv till 
kortsidorna med delarna 1, 3, 4ВК, 
4Н, 24. 

В 
 
STEG 3 

25 
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2 А 
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Fig. 8 

 
12 

Sätt ihop delarna 2К och 2 med valvet 
närmast änden i enlighet med Fig. 5 och 
beroende på eventuella insatser. 
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Monteringssteg 
 
 
STEG 4  

 
25 2 
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А  В 
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В Montera ihop det sista valvet med 

sektionen som monterades i steg 3.  
 
 

Fig. 9 
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Montera ihop stängerna i enlighet med 
Fig. 10 och Fig. 5. 
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Monteringssteg 

 
 
STEG 5 
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Fig. 11 
 
 
STEG 6 

Montera det sista valvet. Om 
växthusets längd är mer än två meter, 
montera då önskat antal insatser och 
stänger och först därefter det sista 
valvet.  
 
 
 Montering och delar 

 
1 

В 1 
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2к 8 
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Fig. 12 
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Monterad dörr och litet fönster 
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Fig. 13 
Litet fönster – vy från utsida 
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Remsa 

 
Utrymme för 

fäste i marken 
 
 
 

Vänster 
kortsida 

Dörr  
 

Höger 
kortsida  

 
 
 

Litet fönster 
 
 

Fig. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillskärni
ngslinje 

Ritning över tillskärning av 
cellulärt polykarbonat för 
montering på grund. Vi 

montering på marken, förläng 
sidorna.  

 
 
                                                                      Övre panel 
 

Litet fönster 
 

 
 
 
 
 

Höger 
kortsida 

 

600 

 
Dörr 
 
 
800 

Vänster 
kortsida 

 
 
 
 
 
16 



Manual 

17 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tillskärning och fäste av polykarbonat 

 
 

 Ritning över tillskärning för växthusmontering på grund visas i Fig. 15. Om 
växthuset monteras på marken rekommenderas att förlänga de nedre 
kortidorna 200 mm så att polykarbonaten kan fästas i marken. Att 
polykarbonaten sticker ned en bit i marken runt hela växthuset skapar en 
barriär mot ogräsrötter som annars kan ta sig in i växthuset.  

 
 

För polykarbonat som kommer att belysas av solen, välj skivor som 
har en sida med ett skyddslager (ta reda på detta vid köp eller innan 
montering). Skyddslagret är vanligen på sidan med text på 
skyddsplasten. På andra sidan är skyddsplasten utan text. Gör märken 
på sidan med skyddslagret på alla delar av skivan efter att du markerat 
den men innan den skärs till. Detta eftersom skivans sidor inte har 
några visuella skillander efter att skyddsplasten avlägsnats. 
Skyddsplasten avlägsnas från båda sidor precis innan skivorna 
monteras på ramen.  

 
 

En elektrisk sticksåg eller fintandad såg rekommenderas vid 
tillskärningen.  

 
 
1.    För att täcka växthuset krävs: 

två 2100 x 6000 x 4 mm cellulära polykarbonatskivor til Tunnel växthus ; tre 
skivor till Tunnel växthus + Forlenges-insats; 

fyra skivor till Tunnel växthus + 2 Forlenges insatser. 
 
2.   Skär ut en skiva polykarbonat  (Fig. 15) med marginal och markera den med 

delarna 1, 4Н och 4ВК. Lägg sedan den monterade dörren och det lilla fönstret 
på en skiva och lägg till 15 mm på ena sidan mitt emot gångjärnen. Skär ut 
delarna som ska monteras ovanför det lilla fönstret på monteringsplatsen.  

 
 
3. Montera sidodelarna av kortsidans 

polykarbonatskivor i enlighet med 
Fig. 16. Håll en del poykarbonat och 
fäst den med skruvar och brickor vid 
del 8 (Fig.22). Hål för skruvarna 
borras med 4 mm i diameter inifrån 
växthuset via tillgängliga hål i 
ramdelarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
skyddslager 

 
 
 
 
 
 
kortsidans polykarbonatskivor 
 

Fig.16 

del 9-1, 9-2 
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Fäste av polykarbonat 

4. Sätt ihop delarna 9-3 och 9-4 (Fig. 17) 
och montera dem i enlighet med  Fig. 19. 
Pressa polykarbonatdelarnas kanter på 
sidan av dörren och det lilla fönstret med 
polykarbonatskivor 9-3, 9-4 (Fig. 19) och 
lämna hål för rotatorer. Skär ut delar av 
polykarbonat för montering ovanför 
dörröppningarna och montera dem 
genom att fixera dem med brickor (Fig. 
22) på del 10. 
 

5. Jämna ut polykarbonatdelarna vid 
valv 4Н, 4ВК och del 1 med en kniv, 
och täck skärsnittet med tejp i 
enlighet med Fig. 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.17 
 
Fig.18 

 
 
9-4 
 
 
 
 
9-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             tejp 

 del 4ВК, 4НК och 1 

6. Fäst polykarbonatdelarna på de små 
fönstren och dörrarna med brickor på 
samma sida som gångjärnen, och 
med klämmor från övriga sidor (Fig. 
20) efter att ha täckt kanten av 
polykarbonatskivan med tejp. På 
sidorna mitt emot gångjärnen ska 
polykarbonaten sticka ut 15 mm 
bakom ramen (Fig. 20). Gångjärnen 
fästs över polykarbonaten och gör att 
den skrynklas när skruvarna dras åt.  

 
Fig. 19 

del 9-1, 9-2 

 
 
 
film 
 
 
 
 
 
 

skruv M4х14 
gångjärn 

 
 
 
del 12 
 
 
 
 
 
 
 

bricka 

 
 

del 9-3,9-4          skruv M4х40 skruv M4х25 

 
 
7. Glipor i dörröppningen ska täckas av 

polyetenfilm eller isolon (Fig. 19, 20). 

 
Fig. 20 

 
 
del 12 

 
del 9-1,9-2 

 
dörr eller litet fönster 

 
 

kort klämma  
film  

del 9-3,9-4 
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Fäste av polykarbonat 

 
 

7. Fäst kortsidans brickor and klämmor i enlighet med Fig. 21. 
 

 
 

А Б 
 
 
 
 
 

9-4 
 

9-4 
 
 
 
 
 
 

9-3 

 
 
Lång 
klämma 

Rotator 
 
 
Rotator 

9-3 

 
Kort 
klämma 

 
Polykarbonatskiva 

 
Bricka 

 
 
 

А Б 

Fig. 21 
 
 
 
8. Fäst polykarbonaten med 

skruvar och brickor i enlighet 
med Fig. 22. 

 
Fig. 22 

 
 
 

En del delar har fortfarande 
tomma hål. Montera inte 
skruvar och brickor i dem! 
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 Fäste av polykarbonat 

 
 
 

 Se till att du täcker kanterna med tejp innan du fäster en skiva för 
att skydda mot damm, fukt och insekter.  

 
 
 
9.  Täck den övre delen av växthuset Tunnel på 2 m med en skiva på  6 x 2.1 m 

och varje extra insats med en skiva. Fäst skivorna vid del 1 med skruvar och 
brickor för att förhindra glipor mellan ramen och skivan. Sätt i skruvarna lutande, 
så att skruven drar ned en panelkant när den dras åt. Vid borrning av skivor 
genom hålet i del 1, vinkla därför borren under 30° vinkel. Börja fäst 
polykarbonaten från mitten av skivan och fortsätt sedan mot kanterna.  

 
Montera först en skiva så att dess kanter 
ligger på del 1, 4В och 4Н. Fäst de nedre 
kanterna på del 1 med skruvar och 
brickor i mitten av skivans bredd. 
Montera sedan den andra skivan på 
samma sätt, överlappandes den första 
skivan (Fig. 23). Placera sedan skruvar 
och brickor i sidokanten av skivorna. 

 
 
polykarbonat bricka 
 

 
 
 
 

  skruv 
M4х35 

del 1  
Fig. 23 

 
 
 
 
 

10. Fäst ihop kanten på polykarbonaten 
mellan växthusets kortsidor och de 
övre panelerna med tejp (Fig. 24). 

 
yttre panel 

tejp 

 
 

tejp 
 

 
del 4Н, 4ВК och 1 

 
Fig. 24 

 
kortsido
panel 
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Fäste av polykarbonat 

 
 
11. Använd en böjd ståltråd för att låsa dörrar och små fönster via hålen i dörren 

med den raka delen inåt.  Använd röret för att böja den raka delen uppåt för 
hand (Fig. 25). Denna konstruktion gör att dörren hålls stängd utan glipor varken 
från insidan eller utsidan av växthuset.  

 
 

bending 
tube 

9-1,9-2  
 
rotator 

 
 
 
 

9-3,9-4  
а) б) 

 
 
 

Fig. 25 
 

в) 
 

12. Montera en arm med krokar för fixering av dörrar och små fönster i enlighet med Fig. 
26. 

 
 
 
 

А Б 
 
 
 
 
 
 

Б 
 

А 
Fig. 26 
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                        Montering av försegling från det extra 5:e paketet  
 

5:e paketet (förseglingsprofil) består av en dörrprofil på 3,5 m, en 
gångjärnsprofil på 3,6 m och en profil på 12 m till kortsidan 
 

Fäst förseglingsprofilerna i kanten av dörren och det lilla fönstret i 
enlighet med Figurerna 27...31. 

 
del 9-1, 9-2 gångjärnsförs

eglare 
del 12  

del 10 

 
 
 
 

skruv M4х14 
gångjärn 

bricka 

Fig. 27 del 9-3,9-4 
 
 

lång klämma 

 
skruv M4х40 

 
del 13м 

skruv M4х25  
 
tejp 

 
tejp 

dörrförseglar
e 

 
skruv M4х25 

lång klämma 

 
 

skruv M4х25  
del 13м 

 
tejp 

 
 
 
 

Fig. 28 

 
skruv M4х25 

 
lång klämma 

 
 
del 13м 

 
lång klämma 

del 13м 

 

yttre panel  
del  

4НК, 4ВК и 1 
Fig. 30 

 

 
 

slutförseglar
e 

polykarbonat 
för kortsida  

 
skruv M4х25 

element 12 
 

dörrförseglar
e 

skruv M4х25 
 

tejp 
Fig. 29 
 

 
skruv M 4х40 

del t 9-1, 
9-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
tejp 

 
 
 
 
dörrförseglar

e

Dörr eller litet fönster  Fig.  


